BISAGRA DIMENSIONAL
DE TITANIO CON CIERRE SUAVE

Cod.610-TLCL / 620-TLCL / 630-TLCL
Guia de instalacion

Placa de montaje ajustable

Producto Descripcion

- Angulo de apertura: 110° |

- Profundidad de cazoleta: 10mm ) :@=E | 30
- Diametro de cazoleta: 35mm

- Espesor de la puerta: 14-24mm 'ﬁ_ |

- Posible distancia de perforacién TR i]@ |

de la puerta (k): 3-7mm ‘

[hd

Espacio necesario para abrir la puerta

=114 15| 16|17 |18 | 19|20 |21 |22 | 23| 24
K=3| A=102/04/06/08|11/15/20|27|35/43| 5.1
K=4| A= 02/04/06/08|11/14,19|24|31 39, 47
K=5| A=/02/03/05/08|10/14,18|23|29 35| 43
K=6| A=102]03/05/07|10/13|17|21|26| 33| 4.0
K=7| A=,0.2/03/05/0.7/9.0|1.2116|20| 25| 3.0| 3.7

- T=Espesor de la puerta
- K=Distancia de perforacion del orificio de cazoleta hasta el borde de la puerta

T= 114 | 15| 16|17 |18 | 19|20 |21 |22 | 23| 24
K=3| A=,00/00/00/01/03]05]0.7/08|10|12] 14

K=4| A=/06|/08/10[11|13|15|17|18]|20| 22| 23
Ks5| A= 16|18/19|21|23|25|/26|28|3.0]|32| 33
K=6| A= |26|28/29/31|33/34/36(38|40|4.1 43
K=7| A= | 36|3.7/39|41|43|44,46|4.8|50|5.1| 53

- Los valores anteriores se calculan suponiendo que las puertas tienen un borde cuadrado.
- Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.

H=14+K-(D) H=5+K-(D) H=-6+K+(A)
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Tipo de cazoleta para bisagra @35mm

Use estas formulas para determinar el tipo
del brazo de bisagra, la distancia de
perforacién "K' y la altura de la placa de
montaje "H" que es necesario resolver cada
aplicacién problema.
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Bisagra de titanio con cierre suave 110°

Recta C=0 Cod. 610-TLCL
H=14 + K- (D)
Semicurva C=9 Cod. 620-TLCL
H=5 + K- (D)
Curva C=17 Cod. 630-TLCL -~
L
H=-6 + K + (A) ]
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